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DATENBLATT

GREENBRICK 25 SBZ Plan

Artikelnummer: 1506

UMWELTFREUNDLICHE
ZIEGEL

Abmessungen Bx L x Hcm 25x38x24,9 Lambda (W / mK)
Gewicht (kg / Stk.) ca. 18

Ziegelfestigkeitsklasse N / mm2 10

Bedarf Stk. / m2 ca. 10,5

Mértelbedarf (Liter / m2) ca. 2

Rechn. Flachenbezogene Masse unverputz (kg / m2) ca. 470

Fllbeton mind. C12/15 GK16 2200 I/m? ca. 130

unverputzt 62 dB verpackt auf Europaletten

verputzt beidseitig 2cm KZM-Putz 62 dB Hubwagen geeignet

verputzt einseitig 2cm KZM-Putz + Fugenglattstrich 61 dB Stk/Palette 45
gemaB ON B 8115-4 Gewicht/Palette (kg) ca. 810

Brandschutz

Brennbarkeitsklasse: (It. Onorm B 3800 - 1)

GREENBRICK:
e klimaneutraler

A - nicht brennbar o umweltbewusster

Feuerwiderstandsklasse: (it. Onorm EN 1996-1-2) e nachhaltiger
e okologischer

REI 90 einseitig mind. 10mm verputzt

Bauphysikalische Eigenschaften

Spezifische Warmekapazitat bei mittleren Bauverhéltnissen

Ziegelmauerwerk unverputzt ¢=0,92kJ/kgK Stand Dezember 2025

Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor (unverputzte Wand) my =5/10 C E 1139 - CPR - 0127/06
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